
Pure competence in air.

Cost savings

LED panels solution

Neue OP-Feld- und Raum-  
beleuchtung ADMECO RL10/RL13 
Normkonformer* Ersatz der 
Leuchtstoffröhren durch LED-Panels
*anstehendes Leuchtstofflampen-Verbot ab 08-2023 (T5 und T8) beachten

Kurze Amortisationszeit
Ausgereifte, hocheffiziente und umweltfreundliche LED-Panels steigern merk-
lich die Lichtqualität im OP-Raum, bei bedeutend tieferem Energieverbrauch! 
Die für unsere Kunden speziell entwickelte LED-Lichtlösung RL10/RL13 amorti-
siert sich bereits nach kürzester Zeit.

Ihr Mehrwert
•	 Einsparung bis zu 3000 kWh pro OP-Raum und Jahr 
•	 Intelligente LED-Lichtlösung für Ihre individuelle TAV-Decke
•	 Schaltbar oder dimmbar (z.B. DALI)
•	 Zertifizierte LED-Lichtlösung (CE) u.a. nach EN 12464-1

Zukunftsweisende und langlebige LED-Lichtlösung
•	 Hochtransluzenter UV-beständiger Diffusor 
•	 100% Helligkeit sofort nach dem Einschalten 
•	 Flackerfreies LED-Licht
•	 Wartungsfreies Plug-In-Modul



Haben Sie weitere Fragen zu diesem Thema oder interessieren Sie sich für ein Angebot? Dann stellen Sie uns diese bitte zu auf 
service@admeco.ch oder rufen Sie uns direkt an.

Ansprechpartner in der CH: Herr José Künzle, +41 41 914 70 30
Ansprechpartner in DE: Herr Thomas Revermann, +49 591 977 14 00

Plug-In-Modul für kürzeste 
Unterbrechungszeiten des OP-Betriebes
Unsere passgenauen Plug-In-Module Light RL10 und
Light RL13 sind die Basis für einen minimalen Umrüst-
aufwand und gewährleisten die zuverlässige Inbetrieb-
nahme. Die schlanke Bauform integriert sich perfekt im
bestehenden ADMECO-Beleuchtungsprofil. Der Einsatz
vor Ort dauert zwischen 3 bis 4 Stunden pro OP-Raum.

Anwendungsbereich
ADMECO hat spätestens seit dem Jahr 2017 alle 
OP-Räume mit LED-Lichtlösungen ausgestattet. Die 
Umbau-Sets, ADMECO Light RL10 und LIGHT RL13, sind 
folglich explizit für bestehende Kunden konzipiert und 
entwickelt worden, deren ADMECO OP-Raum- und 
Feldbeleuchtung älter ist als 2017.

OP-Feld- und Raumbeleuchtung ADMECO Light RL10/RL13
Kürzeste Unterbrechungszeiten des 
OP-Betriebes durch massgeschneiderte PnP-Lösung

Plug & play (PnP)

Highest performance

ADMECO AG 
Turbistrasse 17
CH-6280 Hochdorf

Elektrische Daten RL10 RL13

Max. Spannung [V] 230

Frequenz [Hz] 50 / 60

Max. Aufnahmeleistung [W] 72 87

Energie-Einsparung bei mind. 
gleicher Lichtleistung, ca. bis 50%

Lichttechnische Daten RL10 RL13

Mittl. Beleuchtungsstärke Em [lx] bis 2000 (*)

Farbtemperatur [K] 4000

Farbwiedergabe CRI > 90 (*)

lm/W 88 109

Lichtstrom Ausgabe [lm] 6400 9400

(*) Anforderungen für OP-Räume nach EN 12464-1


